
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本銅センター 銅管継手認定工場 

認定番号 対象規格 区分 認定工場 所在地 

1 JCDA 0001 
1 種及び 

冷媒用ろう付け 
ＮＪＴ銅管株式会社 ＴＦ工場 愛知県名古屋市港区本宮町 1-27 

3 JCDA 0001 
1 種及び 

冷媒用ろう付け 
株式会社多久製作所 関西工場 滋賀県甲賀市水口町ひのきが丘 33-2 

7 JCDA 0001 2 種 旭日産業株式会社 北関東物流センター 埼玉県行田市真名板 1392 

8 JCDA 0002 プレス式 ＮＪＴ銅管株式会社 ＴＦ工場 愛知県名古屋市港区本宮町 1-27 

9 JCDA 0002 差込式 ＮＪＴ銅管株式会社 ＴＦ工場 愛知県名古屋市港区本宮町 1-27 

 

日本銅センター JCDA 0012（冷媒用銅及び銅合金管に用いる機械的管継手）認証製品  

認証番号 区分 認証製品 製造・販売業者 所在地 

JC001219004 
プレス式・非金属シーリング型・

4.3a 
ＲＧプレス ＮＪＴ銅管株式会社 愛知県豊川市大木町新道 100 

JC001219005 ナット式・金属シーリング型・4.3a ファイヤーレス 
ジョイント 因幡電機産業株式会社 大阪府大阪市西区立売堀 4-11-14 

JC001220001 
ナット式・金属シーリング型及び

非金属シーリング型・4.3a 
Ｒおっぞん 東尾メック株式会社 大阪府河内長野市菊水町 8-22 

JC001221001 
ナット式・金属シーリング型及び

非金属シーリング型･4.3a 
クイックパイパー ダイキン工業株式会社 大阪府堺市北区金岡町 1304 

JC001221002 ナット式・金属シーリング型・4.3a ダイキンフレア 
レスジョイント ダイキン工業株式会社 大阪府堺市北区金岡町 1304 

JC001221003 
差込式･非金属シーリング型･ 

4.3a 
エフ-1 株式会社タブチ 大阪府大阪市平野区瓜破南 2-1-56 

JC001222001 
プレス式・非金属シーリング型・

4.3a 
RLS社製 

ラピッドロック レイテック株式会社 東京都中央区日本橋蛎殻町 2-8-6 

JC001222002 
ナット式・非金属シーリング型・

4.3a 
ノンフレジョイント 株式会社タブチ 大阪府大阪市平野区瓜破南 2-1-56 

JC001224001 
プレス式・非金属シーリング型・

4.3a 
冷媒ダブルプレス 株式会社ベンカン 群馬県太田市六千石町 5-1 

JC001224002 ナット式・金属シーリング型・4.3a GL ジョイント 株式会社タブチ 大阪府大阪市平野区瓜破南 2-1-56 

JC001224003 
ナット式・非金属シーリング型・

4.3a 
S'B（シーズビー） 
ナット 

東尾メック株式会社 大阪府河内長野市菊水町 8-22 
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